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P4.9 FULL COLOR

Características principales

GABINETE INDOOR

PANTALLAS LED 2019PANTALLAS LED

Imagen real Éxito poblado Medellín

Imagen real Éxito poblado Medellín

Tipo de puerto
Espesor del Gabinete
Rejilla

 Información Gabinete LED

Consumo eléctrico

Condiciones de funcionemiento

Sistema de control

Gabinete OUTDOOR P4.9

 Distancia entre píxeles (pitch)
Marca Gabinete
Marca Led / Origen
Tipo de uso
Material de chasis
Tipo de instalacion recomendada
Tamaño de Gabinete
Numero de modulos por gabinete
Pixel pich
Resolucion _ Gabinete · Módulo
Pixel con�guration 
Tipo de encapsulacion
Pixel resolución por gabinete
Peso _ Gabinete · Módulo 
Modo de Escaneo
Frecuencia de Actualización
Luminancia

P4.9 (Menor numero, mayor scaneo) 

Cinemac
Osram / Aleman
indoor (interior)

Aluminio
Móvil (�ja)

96*96 (tamaño del gabinete) 
18pcs (320 mm x 160 mm c/u) 
4.9mm (distancia real entre pixel)

36.864 /m2 · 2048/m2 
1R1G1B (full color) 

SMD2121 (empaque liso del LED) 

192dots(W)*192dots(H)
13.6Kg · 0.20Kg

1/6scan
>960Hz

5.000 Lumens
HUB75
8.5 cm

Atornillada

Voltaje 
Amperaje
Consumo energetico Promedio  

Fuente de alimentación

AC 110~220V±10% 

5V / 40A * 3pcs

Grado de proteccion IP
Distancia de vision recomendado
Angulo de vision recomendado
Temperatura recomendada
Humedad relativa

IP35
4M~340M 

160°(W) 140°(H) 

Bodega: 20ºC ~ + 60ºC
10%-95% 

Sistema de control
CPU 
Sistema de operación 
Escala de grises / colores
MTBF 
Interruptor de alimentación
Garantia

Nova Star

Dual Core o por encima Dual Core

WIN7 / WIN8.1 / WIN10
4096 gray level/16.7Millones colors 

>9000 Horas 

Cambio automático
1 año por defectos de fabrica

2A
440W/m2

De muy bajo consumo y fácil mantenimiento_ las pantallas LED  te 
permiten reproducir videos e información en full color y en tiempo real, 
generando imágenes con una perfecta definición.

Espectacular resolución P4.9_ con distancia de visualización de 4m a 
340m

Imagen de alta de�nición_ La pantalla LED de alquiler para interiores 
P4.9 tiene alta actualización / alto contraste que puede alcanzar los 16 
bits.

Gabinete auto refrigerado que funciona sin aire acondicionado y sin 
extractores de aire, para un bajo consumo de energía, con material de 
aleación de alta conducción térmica que garantiza una buena disposi-
ción del calor.

Nuestro equipo técnico te asesorará en cada instancia del montaje y la 
programación, contando además con la asistencia de profesionales 
capacitados para realizar trabajos en altura.

“Donde sea que te imagines una pantalla, allí la instalaremos”
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