&Pantallas LED

Teldn de proyeccion eléctrico

Marca: Hi-screen

Clase: Eléctrico motorizado
Tipo de instalacon: Techo
Dimensiones de superficie: 280cm x 210cm
Tamaino maximo de imagen: Diagonal 138"
Relacion de aspecto: 4:3

Sistema de operacion:

Motor eléctrico tubular 100% cobre.

Voltaje:

110V

Material de carcasa:

Acero reforzado

Material de telon:

Multicapa poliéster

Color de carcasa metalica:

Acabado blanco metalizado

Color de superficie de telén:

Blanco con bordes negros

Sistema de control:

(1) Control remoto inalambrico operado
por radio frecuencia RF
(1) Control alambrico
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Telon de Proyeccion
electrico

280cm x 210cm

Caracteristicas principales

Una gran opcion para salas de conferencias, instala-
ciones, centros de formacion de ejecutivos, cine en
casa, aulas, salas de

reuniones, salas de presentacion.

Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con
dos controles remotos, uno que permite manejar a dis-
tancia la pantalla y facilmente adaptarla a la altura de-
seada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la
misma funcion del control remoto.

Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al
techo o pared por medio de un sistema de fijacion inte-
grado para techo o pared.

Proporciona los mejores y mas amplios angulos para
el espectador con perfecta difusion y uniformidad, en-
tregando una definicion precisa tanto en imagenes a
color como un excelente contraste de blancos y
negros.

Combine la pantalla perfecta con la opcion de control

perfecto y tendra un producto de calidad superior que
ofrece un rendimiento inigualable.

Hi-screen
/

Recubrimiento negro

PVC

Los telones Hi-screen con sistema de tension permiten el
incremento de la ganancia luminica y nitidez de la imagen
proyectada gracias a la extension de superficie del
sistema de agarre lateral. Adicional su sistema permite
mantener la superficie rigida de forma que evita arrugas,

los movimientos no deseados y pliegues.
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